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BV m novo conceito para seus ambientes

A preocupagdio com a seguranca é o grande diferencial dos sistemas
de Box da Glass Vetro. Com design exclusivo, os kits para Box sdo
acessérios que realmente valorizam a transparéncia do vidro e conferem
ao banho uma experiéncia dnica.

A procura constante pela inovagéio fez com que a Glass Vetro buscasse
no exterior, produtos inéditos no Brasil com design e conceito europeus
de seguranga do usudrio. Isto levou a empresa a conquistar o selo de
produto Inclusivo pelo IBDA — Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de
Arquitetura e IBA — Instituto Brasil Acessivel, que conferem ao sistema
de box um diploma de acessibilidade para o usuério. Como possui um
design clean e objetivo, o produto também é recomendado para
fechamento de portas de passagens .
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134 FECHAMENTO DE AREAS INTERNAS

KLEIN'

Sistema de portas Extendo para dividir ambientes através de painéis de vidro, ideal para a separagéo de cozinhas, salas, quartos,
escritorios, salas de conferéncia, etc. - Vidro de 10 mm ou 12 mm

’,

CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

2 portas G-2 abertura direita - 1612 - 3,00 m - 01.50.554
2 portas G-2 abertura Esquerda - 1622 - 3,00 m - 01.50.561
4 portas G-1 - 1641 - 5,00 m - 01.50.570
Suporte parede alum. anod. Silver 1652 - 3,00 m - 01.50.572
Suporte parede alum. anod. Silver 1655 - 5,00 m -01.50.574
Jogo perfil alum. anod. Silver vidro fixo - 1662 - 3,00 m - 01.50.575

Jogo perfil alum. anod. Silver vidro fixo - 1665 - 5,00 m - 01.50.577
Jogo perfil vidro alum. anod. Silver fixo teto - 1682 - 3,00 m - 01.50.581
Jogo perfil vidro alum. anod. Silver fixo teto - 1685 - 5,00 m - 01.50.583

Perfil. inf. alum. anod. Silver vidro fixo - 1691 - 2,00 m - 01.50.584
Jogo tampas lateral curto alum. anod. Silver 1693 - 01.50.585
Jogo tampas lateral largo alum. anod. Silver 1694 - 01.50.586

« Sistema inovador para projetos contemporaneos, para uma abertura de até 5,10 m.

« Possibilidade de sistema com abertura sincronizada de 2, 3 ou 4 portas em alguns modelos.

» Zona de passagem limpa sem trilho no piso.

« Perfil de aluminio anodizado “Silver” (AA10 ISO 7599, 10 microns).

» Fixagdo da porta através de presilhas de pressao sem furar o vidro (vidro temperado ou laminado).
* Rolamentos de esferas para abertura suave.

« Sistema de correia pré-instalada e pré-tensionada que permite uma montagem rapida.

« Instalagéo na parede, no teto, ou falso teto.
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KLEIN

Pocket Glass foi concebido para criar ambientes através de um ou dois painéis de vidro frente a frente sem moldura, criando mais

espaco e largura de passagem nas divisdes correspondentes.
Vidro de 10 ou 12 mm até 130 kg

Perfil Pocket Glass alum. anod. silver - 2752 - 2,00 m - 01.50.502
Perfil Pocket Glass alum. anod. silver - 2753 - 3,00 m - 01.50.503
Jogo de Acess. Pocket Glass - 3936 - 01.50.509
Jogo de Acess. Pocket Glass E - 3979 - 01.50.523

- Sistema de portas de correr de vidro sem moldura

- Perfil de aluminio anodizado silver (AA10 ISO 7599, 10 micras).

- Perfil oculto

- Instalagées entre paredes e/ou tecto falso

- Design simples e inovador

- O sistema de rolamentos permite um movimento suave e sem esforgos

- Nao necessita calha no chao, pelo que deixamos livre a zona de passagem
- Possibilidade de fazer aplicagdes com varias folhas de correr

- 10 ou 12

_ 10 ou 12
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CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

136 FECHAMENTO DE AREAS INTERNAS

KLEIN'

Unikglass foi concebido para substituir qualquer porta batente tradicional por um painel de vidro mével para a diviséo de cozinhas,
quartos, escritérios e/ou casas de banho, tanto em obras residenciais como em obras comerciais ou hoteleiras.
Vidro de 8 e 10 mm - até 60 kg

- Inst. Unik Glass 60 - 2972 - 2,00 m x V 8 mm -01.50.652
- Inst. Unik Glass 60 - 2973 - 3,00 m x V 8 mm -01.50.653
- Inst. Unik Glass 60 - 2907 - 2,00 m x V 10 mm -01.50.654
- Inst. Unik Glass 60 - 2908 - 3,00 m x V 10 mm -01.50.655

- Inst. Unik Glass 60 Teto - 2947 - 2,00 m x V8 mm - 01.50.656
- Inst. Unik Glass 60 Teto - 2944 - 3,00 m x V8 mm - 01.50.657
- Inst. Unik Glass 60 Teto - 2948 - 2,00 m x V 10 mm - 01.50.658
- Inst. Unik Glass 60 Teto - 2945 - 3,00 m x V 10 mm - 01.50.659

- Perfil de aluminio anodizado silver (AA10 ISO 7599, 10 micras)

- Galeria de aluminio

- Perfil visivel

- Design simples e inovador

- Instalagao facil - o vidro ndo necessita ser mecanizado (temperado ou laminado)
- O sistema de rolamentos permite um movimento suave e sem esforgos

- Nao necessita calha no chao, pelo que deixamos livre a zona de passagem

- Instalagéo em parede ou teto.
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KLEIN

Unikglass foi concebido para substituir qualquer porta batente tradicional por um painel de vidro mével para a diviséo de cozinhas,
quartos, escritérios e/ou casas de banho, tanto em obras residenciais como em obras comerciais ou hoteleiras.

Vidro de 10 mm - até 90 kg

- Inst. Unik Glass 90 - 2982 - 2,00 m x V 10 mm
- Inst. Unik Glass 90 - 2983 - 3,00 m x V 10 mm
- Inst. Unik Glass 90 - 2849 Teto - 2,00 m x V 10 mm - 01.50.671
- Inst. Unik Glass 90 - 2846 Teto - 3,00 m x V 10 mm - 01.50.672

- Perfil de aluminio anodizado silver (AA10 ISO 7599, 10 micras)

- Galeria de aluminio
- Perfil visivel

- Design simples e inovador

- Instalagao facil - o vidro ndo necessita ser mecanizado (temperado ou laminado)

- O sistema de rolamentos permite um movimento suave e sem esforgos

- Nao necessita calha no chao, pelo que deixamos livre a zona de passagem

- Instalagéo em parede ou teto.
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CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

138 FECHAMENTO DE AREAS INTERNAS

KLEIN

Rollglass foi concebido para a criagéo e divisdo de espagos através de uma parede de vidro, combinando painéis fixos e moveis.
Vidro de 8, 10 e 12 mm e pesos de 60 até 90 Kg

Perfil Guia e Tampa RG 60 / 90 Expert - Alum. anod. Mariner 2 m - 2996 - 01.50.776

Perfil Guia e Tampa RG 60 / 90 Expert - Alum. anod. Mariner 3 m - 2997 - 01.50.777

Perfil Guia e Tampa RG 60 / 90 Expert - Alum. anod. Mariner 4 m - 2999 - 01.50.778

Jogo acessorios RollGlass 60 Expert V 10 mm - 2990 -01.50.780
Jogo acessorios RollGlass 90 Expert V 10 e 12 mm - 2994 -01.50.782
Jogo tampas perfil RollGlass 60 / 90 Expert V 10 mm - 2990 -01.50.783
Jogo travdes RollGlass Expert - 2900 -01.50.784

« Ideal para efetuar a separacgao de cozinhas, salas, casas de banho, quartos, escritorios, etc.

» Sistema compacto para um design minimalista.

» Zona de passagem limpa sem carril no solo.

* Galeria clipada para uma instalacéo rapida.

* Fixagao da porta através de mordagas a pressdo sem mecanizagéo do vidro (vidro temperado ou laminado).
» Rolamentos de esferas para abertura suave.

» Topos retentores para um fecho optimizado.

* Instalagdo na parede ou no teto.
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KLEIN

O Unikself &€ o mais novo sistema de porta de correr com fecho automatico "self closing" mais inovador do mercado. Este sistema
foi concebido para substituir qualquer porta batente tradicional por um painel de vidro moével para a divisdo de cozinhas, quartos,
escritorios tanto para obras residenciais ou comerciais. O Unikself facilita o acesso gragas a sua abertura suave e ao fecho
automatico com velocidade regulavel - Vidro de 10 e 12 mm .

Instalagdo UnikSelf abertura direita - 2802 - 3,00 m
Instalagcdo UnikSelf abertura esquerda - 2806 - 3,00 m - 01.50.606

-01.50.603

- Perfil de aluminio anodizado prata (AA10 ISO 7599, 10 micras)

- Galeria de aluminio

- Fecho automatico "self closing"

- Velocidade controlavel

- Instalagao facil - o vidro ndo necessita ser mecanizado (temperado ou laminado)

- Design simples e inovador

- O sistema de rolamentos permite um movimento suave e sem esforgos
- Nao necessita calha no chao pelo que deixamos livre a zona de passagem

- Instalagdo na parede
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140 CUBAS PARA LAVATORIOS

@ Vidro temperado

< Cuba para lavatoério Incolor Cuba para lavatério Preta
L
o @ de 300 mm espessura do vidro 10 mm @ de 350 mm espessura do vidro 10 mm
<
L
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L Pequena 01.75.001 Pequena 01.75.002
L
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O
Média 01.75.050 Média 01.75.051
Canoa 01.75.080 Canoa 01.75.081
Quadrada 01.75.095 Quadrada 01.75.096
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Cuba para lavatorio Branca
espessura do vidro 10 mm

Cuba para lavatorio Vermelha
espessura do vidro 10 mm

Pequena 01.75.004

Média 01.75.053

Quadrada 01.75.097

Canoa

orl
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Canoa 01.75.083

Quadrada 01.75.098
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142 FECHAMENTO DE AREA E BOX
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A composig¢ao do conjunto € para a instalagéo de 01 porta fixa e 01 de correr.
Para a instalagao de 02 portas fixas e 01 de correr € necessaria a compra adicional de mais 01 perfil para vidros de 8 mm (01.72.365).

N
o

Conjunto Prime 903 - Latdao cromado
01.72.320

’,

CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

Fixo e porta com mesma altura

FURAGAO

20

45

// ~
- 5| Nao acompanha puxador

A Atencao: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.




COMPONENTES DO CONJUNTO PRIME 903

903-01 Roldana
Latdo cromado

903-02 Limitador 2

901-07 Fixagao tubo parede | 9
Aluminio cromado

901-02 Trilho superior 2m
Aluminio cromado

% Tampa Click Trilho superior 1

: . Aluminio cromado

@ 901-110 Perfil U 1
10 mm x 2m Aluminio
901-108 Perfil U 1
8 mm x 2m Aluminio

7"‘ 902-02 Suporte Trilho vidro

ﬁ Latédo 2

—_— 901-150 Guia dupla inferior 1
e COm click - Aluminio 2m

h\‘i\ Tampa Click Trilho

'\.‘ - Guia Inferior Aluminio

% 901-500 Q-Lon 1
escova preta -4 m

901-550 Cunha 2

U 10 mm em PVC 2

@ ' Batente para Perfil

MANUAL DE INSTALACAO 1
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144 FECHAMENTO DE AREA E BOX

'/,_ A composic¢ao do conjunto € para a instalagéo de 01 porta fixa e 01 de correr.
~| Para ainstalacédo de 02 portas fixas € 01 de correr é necessaria a compra adicional de mais 01 perfil para vidros de 8 mm (01.72.365).

Conjunto Prime 904 - Latao cromado
01.72.700

’

CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

Fixo e porta com mesma altura
FURAGAO
o
N
716
Ie)
<
@16
N [ L

// ~
+{ 5| Nao acompanha puxador

A Atencgao: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.



COMPONENTES DO CONJUNTO PRIME 904

L

904-01 Roldana
Latdo cromado

904-02 Limitador

901-07 Fixagao tubo parede
Aluminio cromado

Tampa de acabamento para
a Fixacao tubo parede

Prolongador para roldanas

901-02 Trilho superior 2m
Aluminio cromado

Tampa Click Trilho superior
Aluminio cromado

901-110 Perfil U
10 mm x 2m Aluminio

901-108 Perfil U
8 mm x 2m Aluminio

902-02 Suporte Trilho vidro
Latao

901-150 Guia dupla inferior
com click - Aluminio 2m

Tampa Click Trilho
Guia Inferior Aluminio

901-500 Q-Lon
escova preta-4 m

901-550 Cunha

Batente para Perfil
U 10 mm em PVC

MANUAL

glass vetr
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146 FECHAMENTO DE AREA E BOX

7] A composigao do conjunto € para a instalacdo de 01 porta fixa e 01 de correr.

| Para a instalagéo de 02 portas fixas e 01 de correr é necessaria a compra adicional de mais 01 perfil para vidros de 8mm.
Importante: este conjunto pode ser usado como porta de correr de passagem, desde que haja uma bandeira fixa de vidro acima do véo.
«| Para a instalacdo como box de canto, pecas avulsas podem ser adquiridas separadamente.

Conjunto para box Roma ago inox polido
01.72.500

’,

CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

Parafuso para ajuste FURAGCAO VIDRO MOVEL

de altura da roldana
{l,

70

8l

194
k44

oclL

FURAGAO VIDRO FIXO

Min.
30

@20

70 f

A Atencao: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.




COMPONENTES DO CONJUNTO ROMA i

A

7 Y ) q ;
~ 1 @ @
Roldana Ago inox polido 2 Fixo no minimo
ULz 53 mm maior na

altura que o moével

T'; Limitador Ago inox polido 2
In ~  Fixag&o tubo parede 2
J Aco inox polido

B «, Fixagao tubo vidro
ke )WF Ago inox polido 2

.*} . Puxador Aco inox polido 1

s

VY 3d OINIWVHDI4 3 XO9 ‘SvdnD

- 01.72.025

Trilho superior inox polido 1
30mmx10mmx2m

Perfil U 10 mm x 2 m . —@ -

Aluminio brilhante

® Q @ @ & © ©

74 11

® @

PerfilU 8 mm x 2 m
Aluminio brilhante 1

Guia inferior para box 1
aluminio brilhante 2 m

Perfil Clik para guia inferior 1
em aluminio cromado 2 m

Cunha 2

Guia inferior para porta 1
movel ago inox polido

Batente para Perfil 2
U 10 mm em PVC

[ @ @ @

Cantoneira para box de canto
] n&o acompanha o conjunto
F 01.72.430

MANUAL DE INSTALAGAO 1 @ @ @
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148 FECHAMENTO DE AREA E BOX

7] Acomposicédo do conjunto € para a instalagdo de 01 porta fixa e 01 de correr.

(| Paraainstalagéo de 02 portas fixas e 01 de correr € necessaria a compra adicional de mais 01 perfil para vidros de 8 mm (01.72.365).
7] Importante: este conjunto pode ser usado como porta de correr de passagem, desde que haja uma bandeira fixa de vidro acima do véo.
/| Paraainstalagdo como box de canto, pegas avulsas podem ser adquiridas separadamente.

Conjunto para box Milao aco inox polido
01.72.530

’,

CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

FURAGAO VIDRO MOVEL

Min.
30 216
(%))
(4,1
@12

FURAGAO VIDRO FIXO

Min.
60

@24

214
70

A Atencao: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.




COMPONENTES DO CONJUNTO MILAO

)ﬂ Roldana Ac¢o inox polido

01.72.421

('; Limitador Ago inox polido
i

| Fixaggo tubo parede
I Aco inox polido
- Fixacao tubo vidro

J% Aco inox polido

Puxador Ago inox polido
01.72.025

Trilho superior inox polido
30mmx 10 mmx2m

Perfil U 10 mm x 2 m
Aluminio brilhante

PerfilU 8 mm x 2 m
Aluminio brilhante

@ Q@ @ @ ® @ ©
&

Guia inferior para box
aluminio brilhante 2 m

7411

Perfil Clik para guia inferior
em aluminio cromado 2 m

® ©
£§§

Cunha

Guia inferior para porta
movel aco inox polido

Batente para Perfil
U 10 mm em PVC

® ® &

®

B Perfil siliconado

- . vedacao M304AA
\f) Vidros de 8 mm -2 m

Cantoneira para box de canto
i » 1 ndo acompanha o conjunto
# 01.72.430

o =)
D@

MANUAL DE INSTALAGAO
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150 FECHAMENTO DE AREA E BOX

N

- | Abertura externa da porta do box, por questoes de seguranca.

%

Conjunto Articulado para box e fechamento de area
Latdo cromado - vidro de 8 a 10 mm
01.72.600

’,

CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

Furacao Vidro / Alvenaria
‘ 40 mm

- ' r ,L 34 mm
(T /\@ 15 mm
T N

oL

Furagao Vidro / Vidro

70 mm
74 mm
45 mm

125 mm

@15 mm

L/

/ﬁa
N
\/

wuw G

34 mm

A Atencao: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.



COMPONENTES DO CONJUNTO ARTICULADO

Dobradiga
Vidro / Alvenaria
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152 FECHAMENTO DE AREA E BOX

Se2 A composicao do conjunto 01.72.020 é para a instalacéo de 01 porta de correr.

-( < Importante: para a instalacéo do conjunto 01.72.020 é necessaria a aquisi¢cao da barra de inox (01.26.891) vendida separadamente.

2 Roldana inox V/A - Furagao reta, tubo de 1” 4 Suporte para Barra/Alvenaria 2 Terminal Anti-choque
01.72.020

©)

’,

CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

@ 54

vidros de

b 2 Tampa de acabamento 1 Guia Inferior

© para tubo de 1"

Entre eixos min. 112 mm

1%

55

70~100 | 70 ~100

50
2 690

55

A Atencao: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.




@ A composicéo do conjunto 01.72.053 é para a instalagaéo de 01 porta de correr.

@ Importante: para a instalacéo do conjunto 01.72.053 é necessaria a aquisicao da barra de inox (01.26.891) vendida separadamente.

2 Roldana inox V/V - Furacao reta, tubo de 1” 4 Suporte para Barra/Vidro 2 Terminal Anti-choque
01.72.053

@

vidros de ‘ 2 Tampa de acabamento 1 Guia Inferior
para tubo de 1"

Entre eixos min. 112 mm

s
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(GNO)

70~100 | 70~100

Ca

50

55
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154 FECHAMENTO DE AREA E BOX

Tubo ago inox 304 Terminal de ajuste OF A8 para barra
@ 25 x 2 x 3000 mm 01.72.006
S 01.26.891

@ @

Terminal Anti-choque OF A7 Suporte para Barra/Vidro OF A3
01.72.005 01.72.003

® ®

CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

vidros de
8a 10 mm

1S

Suporte OF A2 para Barra/Alvenaria Guia Inferior OF A9
01.72.004 01.72.007




901-09 Fixacao teto trilho

para o sistema Prime
Aluminio cromado
01.72.302

901-05 Guia Aluminio para o sistema Prime

01.72.305

901-30 Jungao guia inferior 90° ABS
para box de canto
01.72.307
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901-08 Fixagao parede trilho
para o sistema Prime
Aluminio cromado
01.72.303

901-10 Terminal de acabamento trilho
para o sistema Prime

Aluminio cromado

01.72.304

902-02 Suporte Trilho vidro
Latdo cromado para o sistema Prime

02.72.308

901-12 Jungéao superior 90° ABS
para trilho de box de canto para o sistema Prime

01.72.306
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156 MATERIAIS AVULSOS ROLDANAS E BOX

SuporteSF-05S Jungao articulada SF-14S
vidro/tubo aco inox escovado protetor batente

S aco inox escovado para box de canto ago inox escovado
01.72.042 01.72.043 01.72.252

CUBAS, BOX E FECHAMENTO DE AREA

6] | -
N
«0 =
o 112 N
| |
5 {
"W
e —
25 55
&
° ,a‘q}\;a‘ede
R
(D'L RN
Roldana Simples Roldana Excéntrica Roldana Dupla 125D
rolamentos blindados importados rolamentos blindados importados Vidro de 8 mm - Cap. Max. 20 kg unid.
Vidro de 8 mm - Cap. Max. 20 kg unid. Vidro de 8 mm - Cap. Max. 20 kg unid. 01.07.024
01.07.029 01.07.023

@ 29 mm




Perfil PS siliconado M308XGA  Perfil PS siliconado
protetor de borda com ima
fechamento 2 portas 2 m
PS 10M para vidros 10 mm

protetor de borda com ima
fechamento 2 portas 2 m
PS 8M para vidros 8 mm

01.72.256 01.72.257

5 §F <= =

PS-18 Perfil siliconado
vedacao - Vidros de 8 mm -2 m
01.72.259

wu gl

PISO

PS-15 Protetor de vidro Perfil U
Vidros de 8 mm - 2,2 m
01.72.260

‘ 18 mm ‘

-] 4 PERFIL

Perfil M304BC siliconado
Vedacéo - Vidros de 8 mm - 2,2 m
01.72.255
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glass vetro
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ACESSORIOS E FERRAGENS PARA VIDROS

01.72.272

Perfil siliconado M308B
protetor de borda com ima
fechamento 2 portas 2 m
PS 10M para vidros 10 mm

Perfil siliconado M308B
protetor de borda com ima
fechamento 2 portas 2 m
PS 8M para vidros 8 mm
01.72.274

PS-16 Perfil siliconado M309D
vedacao - Vidros de 8 mm -2 m
01.72.258

ww gl

PISO

PS-11 Perfil siliconado M307A

protetor de borda 2,2 m - Vidros de 10 mm

01.72.253

=D

Perfil M304A siliconado
Vedacao - Vidros de 8 mm - 2,2 m
01.72.261

PAREDE

www.glassvetro.com.br

PS-12 Perfil siliconado M309B2

vedacgéao - Vidros de 8 mm -2,2 m
01.72.270

wuw 9'9

PISO

Perfil siliconado M305B

Vedacgao - Vidros de 8 mm - 2 m

01.72.271

Perfil M304AA siliconado
Vedacgao - Vidros de 8 mm -2 m
01.72.273

ww gz
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